Ing.DANIELA NEM
NOVOZAMOCKA 139
947 03 HURBANOVO
.7, 0905106134
C.T. 0356401372

Investor LOKD T

Miesto stavby Cintorinska 57, Surany

Nazov Priemyselnd a administrativno_ bugova

~rekon&trukcia, Cintorinska 57, Surany
Vzduchotechnika

Stupen Stavebné konanie
Datum april 2019




Priemyselna a administrativna budova-
rekonStrukcia, Cintorinska 57, Surany

Technicka sprava

Vzduchotechnika

Investor: LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.o., Cintorinska 57,
Surany
o Miesto stavby: Cintorinska 57, Surany
o Vypracoval : Ing. Daniela Nemcekovd

e Zodp.proj. Ing. Daniela Nemcekova
® Stupern : stavebné konanie

® Ddtum : april 2019



Technicka sprava- Vzduchotechnika

Predmetom projektu je ndvrh vetrania, pre Priemyselnd a administrativna budova-
rekonstrukeia, fi. LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.0., v Suranoch.
Jedna sa o rekonstrukciu opravarenskej haly.

Dokumentacia vzduchotechniky je vypracovana v sulade s platnymi hygienickymi predpismi

a normami:

STN EN 13465 Vetranie budov.
EN 14788 Vetranie budov. Navrh a dimenzovanie systémov na vetranie obytnych
priestorov.

STN 73 0531 Ochrana proti hluku v pozemnych stavbach.
Nariadenie vlady SR ¢.339/2006 Z.z., ktorym sa ustanovuji podrobnosti o pripustnych
hodnotach hluku

STN 73 0802 Poziarna bezpe¢nost stavieb — spolo¢né
STN 73 0872 Poziarna bezpe¢nost’ stavieb. Ochrana stavieb proti Sireniu poziaru VZT
zariadeniami.

Vyhlaska SR Z.z.8.391/2006 o minimalnych bezpe¢nostnych poziadavkach na pracovisko

VYMENA VZDUCHU v miestnosti z hygienickej poZiadavky:
Vo vyrobnej hale audrzbe je navrhnuta 2-nasobna vymena
vzduchu

PRIVOD VZDUCHU
V miestnosti vyroby a Gdrzby bude zabezpefeny vetracimi teplovzdudnymi jednotkami .

ODVOD VZDUCHU
-bude zabezpeleny axidlnimi ventilatormi , umiestnenymi pod stropom.

MIESTNE ODSAVANIE
1, Zo zvarovacich miest a brusenia - je navrhnuty odsévaci systém , ktory pozostava
z filtra¢ného zariadenia ESM3000, Q=3000m3/h, 3kW, 400V, VZT potrubie a 3ks
odsavacich ramien DN160 s hubicou .
Filtraéné zariadenie pracuje s obehovym — vnitornym vzduchom, ktory pre€isti
s i¢innostou 99,7% a naspét vhana do miestnosti VZT potrubim a vyustkami.

FILTRACNE ZARIADENIE pozostiva z

- Kompaktny filter s ventilatorom, elektromotorom a automatickym
¢istiacim systémom.

- Vysoko vykonny ventilator z AL so spitne zahnutymi lopatkami.
- Kazetové filtre Standartne z polyesterovej tkaniny

- pre &astice velké 0,2 az 2 mikrometre, 99,7% tcinnost’

- Automatické jet-pulse Cistenie

- Diferenény manometer

- 100 1 odpadova nadoba na kolieskach

- Hluénost’ ménsia ako 70 dB

- Dodavané s filtrom stlageného vzduchu a reguldtorom tlaku
Kapacita (m3).......cccoevuene. 3000

Ventilator (KW)....ccceoeeeee 3 kW

Filtra¢nd plocha.................. 40 m2



Rozmery......cocovevvcrneinniinnn 840x 800x2200mm(AxBxH)
HIugnost'.......ccccevevviinniinnn max 72 dB
Kontajner........ccccccevvevnvenen 130 1 na kolieckach
Vaha..o.ooveeerecnecnienice 258 kg

Odsavacie ramend budt ukongené odsavacou hubicou a napojené na VZT potrubie
vedené vedla steny. Montaz filtratného zariadenia a odsévacich ramien zhotovit' v sulade
s technologickym predpisom vyrobcu. Filter je nutné pravidelne istit’, podl'a predpisu
vyrobcu..

ROZVOD POTRUBIA

Potrubie je navrhnuté kruhové SPIRO z ocelového pozinkovaného plechu, spajané spojkami.
Spoje potrubia budu utesnené paskou. Aby nedoslo k orosovaniu potrubia, potrubie bude
opatrené samolepiacou tepelnou izolaciou hr.15Smms AL povrchom.

Montaz VZT potrubia s protipoZiarnymi opatreniami je nutné zhotovit' v silade s STN
730872 !

Na potrubi budi osadené vyustky jednoradové do kruhového potrubia

NOVA C - 1-1200/100.

ENERGETICKE PRIKONY

- 3ks Axialny ventilator Q=1000 — 2280 m’/h, 230V 3x 160 =480W

- filtra¢né zariadenie ESM 3000 3000W
’ SPOLU 3480 W

REGULACIA

Filtra¢ného zariadenia je automaticka.

BEZPECNOST PRI PRACI
Stavebné a montéZne prace mdzu vykonavat’ len zhotovitelia, ktori maju na tuto ¢innost’

opravnenie, a pracovnici , ktori spifiajii podmienky odbornej spdsobilosti.

Pri praci je nutné dodrZiavat’ bezpe¢nostné predpisy v stulade s vyhlaskou 124/2006 Z.Z.

Pri préci je nutné uplatiiovat’ vieobecné zasady prevencie pri vykondvani opatreni

nevyhnutnych na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpetovania

organizacie prace a prostriedkov.

- Vyltigenie nebezpedenstva a z neho vyplyvajuce rizika

_ Posudzovanie rizika, ktoré nemozno vylugit, najmé pri vybere a pouZivania pracovnych
prostriedkov, materialov, latok a pracovnych postupov.

- Vykonévanie opatreni na odstranenie nebezpecenstva v mieste ich vzniku

Névrh ochrannych opatreni Ochranné opatrenia : 1) Poucenie osoby o zasadach bezpecnosti

prace a ochrane zdravia. 2) PouZivanie pracovnych pomdcok a ochrannych pomdcok podla

predpisov. 3) Zakaz vstupu nepovolanym osobam. 4) Vietky prace pri montazach, udrzbe,

opravéch a obsluhe povolit’ len pracovnikom s predpisanou kvalifikaciou. 5) Prace s

otvorenym ohiiom vykonat’ len s povolenim na pracu.

- Zhotovenie prac ako aj pouZity material vyhovuje platnym predpisom a STN, a d’al8im
stvisiacim STN a predpisom k zaisteniu bezpe¢nosti a ochrane zdravia pri praci a k
zabezpedeniu bezporuchovosti prevadzky energetickych zariadeni.
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