ey

¥y

¥y

¥y

m\%

%

oy

vjazd do arealu

v

A

v\\p

§ r
By
@
@]
2530/2
k.d. Surany (861898), obec Surany
cintorinska ulica 2 ~ o
hranica area’lu 1. LOKO TRANS Slovakia, s.r.o0., Cintorinska 57, Suan',

PSC 94201, SR
Podiel: 1/1

2
o
%
O e
&
Bo
T& y
g
7 24
Administrativna budova (F:’:.Ieeéringasilgg )b udova
gg (nerieSena Cast)
s 1899 nové vyplne otvorov
L4019 | 18488 , , 4453, 2100 60950 nove zateplenie 12716 ‘
‘ 14222 nova strecha PUR 120 mm "
[ I
ﬁ/{/wj% /7 /
%O - 2530/20
2
e ti s,
32600 30450 12716
f f

L

NerieSena Cast -
uz je CiastoCne
zateplena
NerieSena Cast -
pristreSok nie je
a nebude
zatepleny

Situacia
1:500

I
390
hd

11550

\
1432695

2557/9

20963

12200

3550

N

}Au 60,

25532

2544.2]

Objekt nemeni pddorysny tvar.

2531/44

2531144

1

S ——"" =

253132

253113 2531/30 T

2531/48

rekonstrukcia - DSP

252801

2531152

2531123

253152

KAUTOR NAVRHU:

Ing. Bujdak Igor

HL. ING. PROJEKTU:

Ing. Bujdak Igor

ZOD. PROJEKTANT:

Ing. Bujdak Igor

VYPRACOVAL.: Ing. Bujdak Igor
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Surany, parc.¢. 2530/20,2
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Dvere — nové - vykaz

Oznaceni

Family typu Typ Sirka Vyska |Poschodie| Pocet
M_Vysuvné,sekéné D03 3300 x 3500 mm 3300 3500 1.NP
Dvere D04 900x2000 personalny vstup k D03 900 2000 1.NP
Celkovy soucet:: 4

Vykaz zateplenie

Typ Plocha Objem Oznaceni
zateplenie 150mm 430.31 m? 64.43 m® zateplenie
zateplenie 150mm: 3 430.31 m? 64.43 m®
Celkovy soucet:: 3 430.31 m? 64.43 m®

Strecha nova = burana
Popis \ Plocha \ Oznacenie

Plechova strecha - krytina 408.14 m? B

Legenda

konstrukcie, murivo existujuce

EPS, XPS (soklova ¢ast) hr. 150 mm

it
r— 1
L

burané konstrukcie
vyplne otvorov (okna dvere)
budi vymenené

%

kontaktny zateplovaci systém ETICS - polystyrén

A”:‘A

zamurovanie otvorov

S1- STENA MUROVANA - ZATEPLENA NAD UROVNOU SOKLA
NOVA OMIETKA INTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 25 mm

POVODNE MURIVO TEHLOVE hr. 300 mm

POVODNA OMIETKA EXTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 30 - 40 mm

PENETRACIA

LEPIACA MALTA hr. 5 mm ) )
TEPELNA IZOLACIA EPS 70 F/ MINERALNA VLNA vid.-PO pasy, KOTVENA hr. 150 mm
LEPIACA STIERKA + VYSTUZNA SIETKA hr. 3 mm

PENETRACIA

SILIKATOVA OMIETKA, SKRABANA hr. 2 mm

S2 — STENA MUROVANA - ZATEPLENA SOKEL 350 mm nad terén (od cca. -0,200) a 350 mm (od cca. -0,550)

pod terén

NOVA OMIETKA INTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 25 mm
POVODNE TEHLOVE MURIVO RESP. BETONOVY ZAKLADOVY PAS
POVODNA OMIETKA EXTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 40 mm

PENETRACIA

LEPIACA MALTA hr. 5 mm )
TEPELNA IZOLACIA XPS (Styrodur 2800 C )/ MINERALNA VLNA vid-PO, hr. 120 mm
LEPIACA STIERKA + PANCIEROVA VYSTUZNA SIETKA hr. 3 mm

PENETRACIA

SILIKATOVA/SILIKONOVA OMIETKA HYDROFOBNA, SKRABANA hr. 2 mm

V pripade vyskytu opadavajucich, odlupujucich Casti exteriérovej omietky, dutych €asti zistenych poklepom, prip.
zavihnutych a bioticky napadnutych miest je potrebné vyblchat omietku az na pévodné murivo. Pred zateplenim

vykonat skusku pridrznosti lepiacej hmoty k podkladu. Casti muriva s odstranenou omietkou pred zateplenim
vyspravit jadrovou omietkou.

Uvedené hrubky neboli zistované, uvedené udaje o hrubke konstrukcii su predpokladané - idaje od investora.

OK — ODKVAPOVY CHODNIK SO STRKU / BETONOVY - PRI SPEVNENEJ PLOCHE

BETON / STRKFR. 16 -32 mm hr. 150 mm

STRKODRVA HUTNENA FR. 16 -32 mm hr. 250 mm

GEOTEXTILIA

POVODNA ZEMINA
( + po obvode obrubnik)

1.NP - novy stav

1

: 100

nové vyplne otvorov
nové zateplenie
nova strecha PUR 120 mm

\
\
\

\
D administra‘tl'va

- nerieSena Gast objektu
% j

, Rez 2 Rez 3 D vyroba  \
Tb I 30450 \
300, , 2400 300 2400 ‘ 2450 A 3300] @\B‘ 1300 2400 300, 2400 1250 | 3300 ‘ 2250 ‘ 2400 300, 2400 , 1000 \
W 1 900 2650 W W 900 2650 ‘ Qis ‘ ‘ 900 2650 900 2650 ‘ - 0p4)] ‘ ‘ 900 2650) W W 900 2650 ‘ \ , . ,
300 Vykaz miestnosti 1.NP
sg| (#F sz (%2 OK beten \ ’ :
I vy e e | e e 1 o iy ——— R—— o i ——— e —— g C.M. Nazov Plocha Ucel
T i —r \ 1.01  |Chodba 10.42 m? administrativa
7 \ — %f \ 1.01a |Chodba 6.53 m? administrativa
H ] \ 1.02 Kancelaria 16.18 m2 administrativa
7 ] " \ 1.03 Kancelaria 34.65 m? administrativa
rozSirenie otvoru ‘ } \ 1.04 Sklad 33.15m? administrativa
b = 1.04a |Sklad 12.60 m? administrativa
3000 8
i 13°°° @ \\ 1.05 Archiv - sklad 7.24 m? administrativa
i ‘ 1.06 Rokovacia miestnost’ 12.09 m? administrativa
] 4 : .07 Prediseri WC 3.27 m? administrativa
300 18000 300 11850 300: ‘08 WCM 4.97 m? administrativa
. / o 1\ |(WCZ 4.29 m? administrativa
= SR 1.1‘ Spisovna 27.50 m? administrativa
B1.01 B1.02 113y  |Kotolha 4.68 m? administrativa
b0 15745 1.14% | Udrzba 2096m? | administrativa
‘ 1.15 “ Udrzba 12.92 m? administrativa
5 S OK thts 1.16 ¥ Udrzba 6.49 m? administrativa
[ ieton 7
1.17 Udrzba 4.43 m? administrativa
1.18 \drzba 150.80 m? administrativa
1.19 QIad farieb 33.47 m? administrativa
T 1.20 Diglna 20.47 m? administrativa
1.21 WCDielha 1.64 m? administrativa
zamurovanie otvoru \ administrativ .21 428.75 m?
Sy— . : 1 : 5 - —1 1 1 —gr B1.01 Vyrolig 208.80 m2 vyroba
T e — *@* = *@* = - = *@* o= *@* = *@* Ce= - B1.02 | Vyrobd 137.46m?  |vyroba
- 6450 OK strk L 2400 300 2400 2400 Leoot [\ 2400 300, 2400 L 1000 B1.03 |Montaz\ pristreSok 36.80 m2 vyroba
! 000650 900 2650 900 2650 T 00pes) 900 2650 ! vyroba: 3 \ 383.06 m?
& \ nowy rebrik s kosom OK beton 2 \ 811.80 m?
: 11550 9700 ‘ \\
{
§: 24/ 3 I—
x kompresor — é — ,8 \
-------------------------------------------------. -------------------A
30450 7
| |
A existvujica beténova podlaha
(zostava pévodna)
B plechova krytina - vinity plech
(bude \_/ymen’ené)
Okné _ nOVé — burané- Vy’kaZ sendwichovy panel 120 mm PUR
Family Oznaceni typu Typ Sirka Vyska Parapet| Plocha okna | Poschodie Pocet Otvarave Sklopne C existujiici podhfad
Okno_dvojkridlove o1 2400/900 2400 900 2.16 m? 24 Ano Ano \Tri]fi‘t?/f;'ggh\"”a 5105%mm
Okno_dvojkridlove 24 (bude zachovana)
24
6 2@2\ 8 8 . 6 292\ 8 5 3 g g | .
— Podhlad = Podhlad
3 g g 5750 mm ST L 8 5750 mm
N E 4 8
. 8 8 ) ' Sror & 2 ol
RN + S1 1 N N +
. g¢F o B i} I G- g 8 . L] 8
- ‘ c"P: ~ + — o - o N
h S - Jﬁ%éﬁ g g i g
N N U I -~ N
81l OPLECHOVANIE STYKU |
g g STRECHA -|OBVODOVY PLAST . i 8
§ § A ™ ™ § A § § A § ™
+ + S2
OK — 1.NP . [ 1.NP
7% Zii 7 077 7 7
1:100 1:100
m rekonstrukcia - DSP
MM ("AUTORNAVRHU:  Ing. Bujdak Igor N\
J H‘ll H‘LJ'I M HL. ING. PROJEKTU: Ing. Bujdak Igor
—m ZOD. PROJEKTANT: Ing. Bujdak Igor
| VYPRACOVAL.: Ing. Bujdak Igor
INVESTOR: LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.o.,Cintorinska 57,
e Surany, parc.¢. 2530/20,2
*% Priemyselna a administrativna budova - C.ZAK.: | 19_04_04
rekonstrukcia, Cintorinska 57, Surany DATUM: | 04/2019
RN ~  |FORMAT:
/ POdOl'ys 1 -NP, Rezy 1 ,2,3 - novy MERITKO: C. VYKRESU:
N stav 02 )
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nové vyplne otvorov
nové zateplenie
nova strecha PUR 120 mm

ujuci stav + buranie

30450
, 1500 7800 — 3400 — ] 7550 — 3400 _—

NeriL \; / ):/‘ Brany vybdrané = nové !!!
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Legenda

konstrukcie, murivo existujuce

s kontaktny zateplovaci systém ETICS - polystyrén
EPS, XPS (soklova ¢ast) hr. 150 mm

400

r— 1 burané konstrukcie
L 1 vyplne otvorov (okna dvere)
budi vymenené

zamurovanie otvorov

S1- STENA MUROVANA - ZATEPLENA NAD UROVNOU SOKLA
NOVA OMIETKA INTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 25 mm
POVODNE MURIVO TEHLOVE hr. 300 mm )
POVODNA OMIETKA EXTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 30 - 40 mm 30! 1800 30! 1185
PENETRACIA
LEPIACA MALTA hr. 5 mm ) )
TEPELNA IZOLACIA EPS 70 F/ MINERALNA VLNA vid.-PO pasy, KOTVENA hr. 150 mm
LEPIACA STIERKA + VYSTUZNA SIETKA hr. 3 mm
PENETRACIA )
SILIKATOVA OMIETKA, SKRABANA hr. 2 mm

11600,
11600
12200

S2 — STENA MUROVANA - ZATEPLENA SOKEL 350 mm nad terén (od cca. -0,200) a 350 mm (od cca. -0,550)
pod terén

NOVA OMIETKA INTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 25 mm

POVODNE TEHLOVE MURIVO RESP. BETONOVY ZAKLADOVY PAS

POVODNA OMIETKA EXTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 40 mm
PENETRACIA

LEPIACA MALTA hr. 5 mm )

TEPELNA IZOLACIA XPS (Styrodur 2800 C )/ MINERALNA VLNA vid-PO, hr. 120 mm
LEPIACA STIERKA + PANCIEROVA VYSTUZNA SIETKA hr. 3 mm

PENETRACIA

SILIKATOVA/SILIKONOVA OMIETKA HYDROFOBNA, SKRABANA hr. 2 mm

7700

V pripade vyskytu opadavajucich, odlupujucich Casti exteriérovej omietky, dutych €asti zistenych poklepom, prip.
zavihnutych a bioticky napadnutych miest je potrebné \gbuchat’ omietku az na pdvodné murivo. Pred zateplenim
vykonat skusku pridrznosti lepiacej hmoty k podkladu. Casti muriva s odstranenou omietkou pred zateplenim

vyspravit jadrovou omietkou. e
Uvedené hrubky neboli zistované, uvedené Udaje o hrubke konstrukcii su predpokladané - Udaje od investora. s ot e S it st A ) I e D s s O s s A st it

OK — ODKVAPOVY CHODNIK SO STRKU / BETONOVY - PRI SPEVNENEJ PLOCHE
BETON / STRKFR. 16 -32 mm hr. 150 mm
STRKODRVA HUTNENA FR. 16 -32 mm hr. 250 mm
GEOTEXTILIA novy rebrik s koSom

POVODNA ZEMINA pévodny vyburat
( + po obvode obrubnik)
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300,

3550
3550

L 30450 L

1.NP - p6vodny stav +

administrativa 771 neriedena Gast objektu
H 7 j

vyroba

rekonstrukcia - DSP

AUTORNAVRHU:  Ing. Bujdék Igor )
HL. ING. PROJEKTU: Ing. Bujdak Igor
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Bujdék Igor

5. 8.2019 10:30:00

| VYPRACOVAL: Ing. Bujdak Igor
INVESTOR: LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.o.,Cintorinska 57,
Surany, parc.¢. 2530/20,2
*% Priemyselna a administrativna budova - C.ZAK.:: | 19_04 04
rekonstrukcia, Cintorinska 57, Surany DATUM: | 04/2019
et FORMAT:

Podorys prizemia - exitujuci stav |wo —cwes
\_ a buranie 02B




existvujica beténova podlaha
(zostava pévodna)

plechova krytina - vinity plech
(bude vymenena)
sendwichovy panel 120 mm PUR

existujuci podhlad

mineralna vina 150 mm
vinity plech 50 mm
(bude zachovana)

okna a brany (dvere) ako v
novom stave - budu
vymenené

budi vymenené

Legenda

konstrukcie, murivo existujuce

Py kontaktny zateplovaci systém ETICS - polystyrén
EPS, XPS (soklova €ast) hr. 150 mm

r— 1 burané konstrukcie
L 1 vyplne otvorov (okna dvere)
budi vymenené

S1 - STENA MUROVANA - ZATEPLENA NAD UROVNOU SOKLA

zamurovanie otvorov

NOVA OMIETKA INTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 25 mm

POVODNE MURIVO TEHLOVE hr. 300 mm

POVODNA OMIETKA EXTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 30 - 40 mm

PENETRACIA
LEPIACA MALTA hr. 5 mm

TEPELNA IZOLACIA EPS 70 F/ MINERALNA VLNA vid.-PO pasy, KOTVENA hr. 150 mm
LEPIACA STIERKA + VYSTUZNA SIETKA hr. 3 mm

PENETRACIA

SILIKATOVA OMIETKA, SKRABANA hr. 2 mm
S2 — STENA MUROVANA - ZATEPLENA SOKEL 350 mm nad terén (od cca. -0,200) a 350 mm (od cca. -0,550)

pod terén

NOVA OMIETKA INTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 25 mm
POVODNE TEHLOVE MURIVO RESP. BETONOVY ZAKLADOVY PAS
POVODNA OMIETKA EXTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 40 mm

PENETRACIA
LEPIACA MALTA hr. 5 mm

TEPELNA 1ZOLACIA XPS (Styrodur 2800 C )/ MINERALNA VLNA vid-PO, hr. 120 mm

LEPIACA STIERKA + PANCIEROVA VYSTUZNA SIETKA hr. 3 mm

PENETRACIA

SILIKATOVA/SILIKONOVA OMIETKA HYDROFOBNA, SKRABANA hr. 2 mm

V pripade vyskytu opadavajucich, odlupujucich Casti exteriérovej omietky, dutych €asti zistenych poklepom, prip.
zavihnutych a bioticky napadnutych miest je potrebné vyblchat omietku az na pévodné murivo. Pred zateplenim
vykonat skusku pridrznosti lepiacej hmoty k podkladu. Casti muriva s odstranenou omietkou pred zateplenim

vyspravit jadrovou omietkou.

Uvedené hrubky neboli zistované, uvedené Udaje o hrubke konstrukcii su predpokladané - Udaje od investora.

OK — ODKVAPOVY CHODNIK SO STRKU / BETONOVY - PRI SPEVNENEJ PLOCHE

BETON/STRKFR. 16 -32 mm hr. 150 mm
STRKODRVA HUTNENA FR. 16 -32 mm hr. 250 mm

GEOTEXTILIA
POVODNA ZEMINA
( + po obvode obrubnik)

novy otvor
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emy g o 8 | -
T g _ v Podhlad
N Amil'e) 0
5 B 8 5750 mm Wl
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o o N
u / gl || jf +.
=] g 8
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= 1.NP
0 mm -
7
Rez 2 — existujuci stav +
B
oo B - i | 33 .
J_ZOZ\L = = i ‘%._’ = =
v i U Podhlad
3 5750 mm Wl
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b
1 T | |
=) ‘ o \ §
3 2 A g @
A & \ \
+ \ \
—0200, 1.NP
§ ‘ \’/_QDQLL | -
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7
Rez 3 — existujuci stav +
rekonstrukcia - DSP
('AUTOR NAVRHU: _ Ing. Bujdak Igor )
HL. ING. PROJEKTU: Ing. Bujdak Igor
ZOD. PROJEKTANT: Ing. Bujdak Igor
| VYPRACOVAL: Ing. Bujdak Igor
INVESTOR: LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.o.,Cintorinska 57,
Surany, parc.¢. 2530/20,2
*% " Priemyselna a administrativna budova - C.ZAK.: | 19_04_04
rekonstrukcia, Cintorinska 57, Surany DATUM: | 04/2019
VYKRES' . e, - FORMAT:
Rezy 1,2,3 - existujuci stav a R [
L blranie 02C )
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nové vyplne otvorov
nové zateplenie
nova strecha PUR 120 mm

[

):L D&QL Podhlad
o1 o1 ﬁm 1) o1) fwgg ©1) o1) +4%0 " 5750 mm A
D04 b0t —
MQQ\L / i 1.NP
% ’ v 0 mm -

celny pohlad

1:100

nové vyplne otvorov
nové zateplenie
nova strecha PUR 120 mm

Vyroba

I

A Podhlad
i o1 1) <D ©1) o1 1) 5750 mm
: : ¥ novy rebrik s koSom
\’/_+LSZL 1
T o1 o1 o1 o1 <)
_— + +
— 1.NP
’ 7 . e 0 mm
Vyroba
4 1)
5 zadny pohlad
1 . 1 00 Legenda
konstrukcie, murivo existujuce
ini I Y kontaktny zateplovaci systém ETICS - polystyrén
Adm In IStratlva * Verba EPS, XPS (soklova €ast) hr. 150 mm
r— 1 burané konstrukcie
L 1 vyplne otvorov (okna dvere) zamurovanie otvorov
+ + budd vymenené
+ +
S1- STENA MUROVANA - ZATEPLENA NAD UROVNOU SOKLA
T L Podhlad NOVA OMIETKA INTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 25 mm
L POVODNE MURIVO TEHLOVE hr. 300 mm )
=t I POVODNA OMIETKA EXTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 30 - 40 mm
| 5750 mm PENETRACIA
+ VD LEPIACA MALTA hr. 5 mm ) )
! N TEPELNA IZOLACIA EPS 70 F/ MINERALNA VLNA vid.-PO pasy, KOTVENA hr. 150 mm
=T novy rebrik s koSom LEPIACA STIERKA + VYSTUZNA SIETKA hr. 3 mm
U ‘ PENETRACIA 5 )
I 2 NP SILIKATOVA OMIETKA, SKRABANA hr. 2 mm
M . i i V4 =
* u = | | $2 - STENA MUROVANA - ZATEPLENA SOKEL 350 mm nad terén (od cca. -0,200) a 350 mm (od cca. 0,550) re kO n St ru kC ia - D S P
L - 3450 mm pod terén
=TT ! A
, NOVA OMIETKA INTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 25 mm (AUTOR NAVRHU: Ing. Bujdak Igor )
Al nové vypine otvorov POVODNE TEHLOVE MURIVO RESP. BETONOVY ZAKLADOVY PAS
I nové zateplenie POVODNA OMIETKA EXTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 40 mm HL. ING. PROJEKTU: Ing. Bujdak Igor
nova strecha PUR 120 mm PENETRACIA
bez zasahov LEPIACA MALTA hr. 5 mm . ida
TEPELNA IZOLACIA XPS (Styrodur 2800 C )/ MINERALNA VLNA vid-PO, hr. 120 mm ZOD. PROJEKTANT: Ing. Bujdak Igor
LEPIACA STIERKA + PANCIEROVA VYSTUZNA SIETKA hr. 3 mm VYPRACOVAL: Ing. Bujdak Igor
I + + PENETRACIA | . :
402097- i . SILIKATOVA/SILIKONOVA OMIETKA HYDROFOBNA, SKRABANA hr. 2 mm . .
| 1.NP INVESTOR: LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.o.,Cintorinska 57,
0 mm - V pripade vyskytu opadavajtcich, odlupuijlicich Gasti exteriérovej omietky, dutych &asti zistenych poklepom, prip. Sura ny, parc,é, 2530/20,2
/ s % zavihnutych a bioticky napadnutych miest je potrebné vyblchat omietku az na povodné murivo. Pred zateplenim
’ ’ vykonat skusku pridrznosti lepiacej hmoty k podkladu. Casti muriva s odstranenou omietkou pred zateplenim AKCE: . , . . . X .
vyspravit jadrovou omietkou. Prlemyselna a administrativna budova - C. ZAK.: 19_04_04
Uvedené hrubky neboli zistované, uvedené udaje o hribke konstrukcii su predpokladané - udaje od investora. rekonétrukcia, CintOl"inSka 57, Surany DATUM: 04/2019
) 7 ) OK — ODKVAPOVY CHODNIK SO STRKU / BETONOVY - PRI SPEVNENEJ PLOCHE WKRES: -
avy pO a BETON /STRKFR. 16 -32 mm hr. 150 mm : ’ , FORMAT:
STRKODRVA HUTNENA FR. 16 -32 mm hr. 250 mm P hl d t - —
GEOTEXTILIA o a y novy s av MERITKO: C. VYKRESU:
POVODNA ZEMINA

1:100

( + po obvode obrubnik)
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