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Staticky posudok je spracovany k projektu stavby, vypracovany v rozsahu pre stavebné
konanie.

Podkladom pre vypracovanie posudku bola projektova dokumentdcia ¢ast architektira.

Prehlad pouZitjch noriem:

STN EN 1990 Zasady navrhovania konstrukcit
STN 73 0002 Navrhovanie nosnych konstrukcii stavieb. Zdkladné ustanovenia.
STN EN 1991-1-1 Furokod 1. Zatazenie konstrukcii

STN EN 13894-1 Vyrobky a systémy na ochranu a opravu betdnovych konstrukcit.
SkiiSobné metody. Urcenie unavy pri dynamickom zataZeni

STN 772-6 Metody skusania murovacich prvkov. Cast 6. Stanovenie pevnosti v tahu pri
ohybe murovacich prvkov z beténu

STN EN 1998-1 Eurokod 8. Navrhovanie konstrukcii na seizmicky odolnost
STN EN 1996-1-1 Eurokod 6. Navrhovanie murovanych konstrukcii
STN EN 1992-1-1 Eurokod 2. Navrhovanie betonovych konstrukcii.

STN P CEN/TS 1992-4-1 Navrhovanie upeviovacich prostriedkov na pouzitie do
betonu.

STN EN 1993-1-1 Eurokdd 3. Navrhovanie ocelovych konstrukcii.

STN EN 1994-1-1. Eurokdd 4. Navrhovanie spriahnutych ocelobeténovych konstrukcii
VSeobecné pravidla a pravidla pre budovy.

STN EN 1995-1-1+A1 Eurokdd 5. Navrhovanie drevenych konstrukcii. Vieobecné
pravidla a pravidla pre budovy + Zmena Al

STN EN 350-2 Trvanlivost dreva a vyrobkov na bdze dreva. Prirodzend trvanlivost
rastlého dreva.

STN EN 15361 Stanovenie vplyvu protikoréznej ochrany na tinosnost v kotvent
priecnych kotviacich pritov.

STN EN 912 Spdjacie prostriedky na drevo. Specifikdcia pre 3pecidlne spdjacie kotvicky
na drevo.

STN 73 0090 Zakladanie stavieb. Geologicky prieskum pre stavebné ncely.
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L Zikladné ndaje o stavbe

Predmetom posidenia je projekt zateplenia obvodového pldsta vyrobnej a z Casti
administrativnej budovy v intravildne mesta Surany.

Ucelom je navrh a posiidenie spolahlivosti hlavnych kotviacich prvkov nového
tepelnoizolacného pldsta.

Objekt s obdlznikovym pédorysnym tvarom sa sklada z dvoch Casti, z vyrobnej casti, a z
administrativnej Casti, ktord je prizemnd zastreSend sedlovou strechou, s pédorysnymi
rozmermy 63,05%16,3m..

Administrativna éast ma dve nadzemné podlazia, s rymsou posledného podlazia vo
vyske +6,20m. Budova je zastreSend sedlovou strechou zo Stitovymi ukonceniami, kde
odvodriovaciu plochu stresného plasta tvori plechova krytina. Hreben strechy sa nachddza
na kdte +7,364m. Obvodovy plast hribky 300 mm tvori murivo z porobetonovych blokov, na
kioré sa lepia celoplosne tepelno izolacné panely zateplovacieho systému, a zdrovest budu
kotvené pomocou kotiev Baumit STR U2G.

Z hladiska kotiev zateplovacieho systému , na obvodovy plast na naveternej strane
pOsobi tlak vetra a zdroveri na zdaveternej strane posobi sanie

Rozhodujicim zatazovacim stavom je sacia sila vetra na zdveternej strane objektu.

Pri realizdcii zateplovacich prdc vyZaduji zvySent pozornost' rohy, clenité detaily,
(napr. parapety), ktoré dosledkom virenia, su staticky najviac zataZenymi oblastami
obvodového plasta budovy.

Dodatocné kotvenie fasddy zateplovacich dosiek z minerdlnej viny a polystyrénu hr. 150mm
Jje navrhnuté pomocou skrutkovacich hmoZdiniek s ocelovym tiiom STIR U 2G v
predpokladanom pocte 6ks/m°. V oblasti ndrozia pre stenu s dlzkou 12,92m v Sirke
e/5=2,53m pre stenu s dizkou 20,93m v Strke e/5=2,53m sa pouziju hmoidinky v
predpokladanom pocte Sks/m? -

Okolity terén ma svazity charakter. Vzhiadom na vysku objektu a charakter zdstavby pri
posudeni sa uvazuje s terénom kategorie “III".

Z hladiska klimatickych zataZeni je objekt zaradeny do snehovej oblasti podl'a STN EN
1991-1-3NA1:2012: V. zona, pre nadmorskit vysku 650m.n.m. a veternej oblasti so
zakladnou rychlost’ou vetra 26m/s do nadmorskej vysky 700m podla EC — z hladiska
charakteristiky zdakladovej pody boli uvazované priemerné hodnoty tabulkovej navrhovej
4nosnosti Rag,s=0,12MPa (pre hibku zaloZenia do 1,5m), zatriedenie zakladania objektu do I
geotechmcke] kategorie, zvysenej o efektivne napditie od tiaze zeminy pre hibku zalozenia
3,5m — zvySenie 0 35% (2,5+yz+(d-1,5)) - Rdt3,5=0,34MPa.

1.1.  Udaje o zat’ateni

Vypodet a ndvrh je prevedeny v sulade s STN 1990 Zdsady navrhovania.
Stanovenie zataZeni bolo urdené na zdklade STN EN 1991 ZataZenie konstrukcii nasledovne:
a) viastnd tiaZ nosnej konStrukcie, tiaZ nenosnych prvkov (viastnd tiaZ vypliiovych
a zabudovanych materiaglov): STN EN 1991-1-1
b) uzithové zatazenie budov (plochy pre domdce ucely): STN EN 1991-1-1
c) klimatické zatazenie — zataz. snehom : I. zona, nadm. VySka 124 m.n.m
— sk = 0,454+124/970= 0,58 kNm™*
d) klimatické zatazenie — staticky vietor : veternd oblast so zdkladnou rychlostou vetra do
nadmorskej vysky 700m vy, o=26m/s , vyska z=10,0m, terén kategorie III => 3pickovy tlak
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vetra q,=0,625 kNm™

Klimatické zatazenie :

Kategorie terénu

Tabulka kategorii terénu

z0 fm]  zmin [m]

0 More alebo pobrezné oblasti vystavené otvorenému mori

0,003 1 0,156

1 Jazera alebo vodorovné oblasti bez prekazok 001 1 017
11 Oblasti s nizkou vegetdciou (stromy,

budovy), ich vzdialenosti si vacSie ako 20 ndsobok vys$ky prekdZok 0,05 2 019
Il Predmestia, dediny, lesy 0,3 5 0215
1V centrd miest Lo 10 0234

Pozn.: hodnoty k. platia pre zoy = 0,05

2. posudenie kotvenia ETICS hmoZdinkami podFa STN EN 1991-1- 4

Rekapitulacia vstupnych tdajov:

Adresa budovy:
Dizka:

Sirka:

Wska:
Nadmorska vyska:
Kategoria terénu:
Vetrovd oblast:
Podklad:

Vybrany izolant:
VWbrans hmoZdinka:

Kotvenie cez vystuz:

Charakteristickd R panel:
Charakteristickd R Skara:

Charakteristické Nrk:

JCintorinska ¢.57
6305m

16,3m

6,00m

124m n.m.
Kategoria Iff
Kategoria IV

pina palens tehla

mineréina vina
Baunit STR U2G

nie
051 kN
04 kN
0.34 kN

Koeficient bezpecnosti hmoZdinky - sudrznost STR UZG:

Koeficient bezpecnosti hmoZdinky - vyirhnutie z podkladu:

Navrhova Rpanel:
Névrhové R skdra:

Staticky vypocet:

Spolocné ddaje:

Zékiadng rychiost vetra vb,0:

Sucinitef terénu kr:

0,71 kN
0,71 kN

22,5m/s
023

1. Posudenie do vysky Z: 12m
Vpodet pre stenu so zékladnou SIRKA ( 16,3 m)

Velfkost okrajové oblasti:
Efektivna vyska Ze:

Stcinitel C pe pre okrajovi oblast:
Stcinitef Cpe pre vnutornu oblast:

Sucinitel drsnosti terénu cr (do vysky Ze):
Strednd rychlost vetra vm (pre vysku Ze):

Intenzita turbulencie Iv (do vysky Ze):
Maximainy dynamicky tiak vetra qp (do vysky Ze):

Sila Fw pdsobiaca na dosku tepelnef izoldcie v okrajovej oblasti:
Sila Fw pésobiaca na dosku tepelné izoldcie v vnutornej oblast:

7.5

26m
10m

-1,2
-1,28

0,73
16,53 m/s

032
552,14 Nim2

-0,5 kN
-0,53 kN
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Wpodet pre stenu zo zékiadnou Dizkou (20,93m)

Vefkost okrajovef oblasti: 25m
Efektivni vyska Ze: 10m
Sucinitef Cpe pre okrajovou oblast: -1,2

Sucinitef Cpe pre vndtomnu oblast: -0,97
Sucinitef drsnosti terénu cr (do vysky Ze): 0,6

Strednd rychlost vetra vm (do vysku Ze). 13,52 mv/s
Intenzita turbulencie Iv (do v¥sky Ze): 0,39
Maximalini dynarnicky tiak vetra qp (do vysky Ze): 426,24 NNm2

Sila Fw pdsobiaca na dosku tepeiné izoldcie v okrajové oblasti:  -0,38 kN
Sila Fw pbsobiaca na dosku tepeiné izoldcie vo vnutornef oblasti: -0,31 kN

Prehlad poctu a rozmiestnenia hmoZdiniek:

Stena se zékiladnou SIRKA (16,3m)

Minimalny pocet hmoZdiniek a ich rozmiestnenie do vsky 6,2m

Okrajovd oblast: 4 hmoZdinky v rohoch dosiek a 2 hmoZdinky v ploche dosiek.
Vinitorna oblast: 4 hmoZdinKy v rohoch dosiek a 1 hmoZdinky v ploche dosiek.

Stena so zékladnou DLZKOU (63,05m)

Minimainy pocet hmoZdinek a ich rozmiestnenie do vysky 6 ,2m

Orkrajovd oblast: 4 hmoZdinky v rohoch dosiek a 2 hmoZdinky v ploche dosiek.
Vinitorna oblast: 4 hmoZdinky v rohoch dosiek a 1 hmoZdinka v ploche dosiek.

Grafika: steny zo zékladnou dizkou

Okrajovd oblast Vndtornd oblast’
kotviaci plan do vysky 10 m
- 5 s » + o é L 4
& w o » , W L L 2 i
L o - — & 2 L
= @  J @ & & ® ‘ ® {
& 4 - —i L L -
* & & & I & L = L
= (T . IR

5, Metodika statického vypoctu
VSetky nosné konstrukcie su nesené podpornymi konstrukciami, navrhnuté na vypoctovii

unosnost podla pruznosti a pevnosti pouzitych materidlov.

6, PouZité materidly
Nosné zdvesné a pomocné ocelové konstrukcie su navrhmuté z ocele S 235, spojovacie

prvky z pevnostnej triedy 8.8.
Nosny ram zadbradlia je navrhnuty z ocele rady 8235.

7. Bezpelnost’ prdce a ochrana zdravia

Pre dodrZiavanie bezpecnosti pri prdci platia prislusné ustanovenia zdakona & 124/2006,
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri prdci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Zamestnavatel je povinny urcit odborne spdsobilého zamestnanca, alebo ho zabezpedit
dodavatelsky (bezpecnosiného technika), ktory bude vykonavat ulohy pri zaistovani
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bezpecnosti a ochrany zdravia pri prdci.

Na stavenisku sa musia dodrZiavat pristusné ustanovenia vyhidasky Slovenského vradu
bezpecnosti prdce ¢ 374/1990.U Specidlnych profesii platia osobitné predpisy. STN 73 0818
a 73 0822. Pri prdci s otvorenym ohiom (zvdranie ocelovej konStrukcie potrubia a pod.),
musia byt horlavé predmety z blizkeho okolia odstrdnené, alebo prekryté nehorlavym krytom.

Pri praci s bremenami musia byt dodrzané zdsady NV SR ¢. 204/2001 Z. z. o minimdlnych

bezpecnostnych a zdravotnych opatreniach.

8. Vysledky vypoctov
Vysledky posudenia stability a mechanickej odolnosti preukdzali, Ze:
- zdkladova kon$trukcia je schopnd preniest zvislé zataZenie do zdkladovej pody
- prvky zvislych nosnych konstrukcii st schopné preniest zvislé zataZenie, ktoré na ne bude
posobit
- konstrukcia ako celok je stabilna
- Zateplenim stavby nebudu zdasahy do nosnych konstrukcii.
- PritaZenie stavby zateplovacim systémom fasdady bude zanedbatelné!

Na zdklade podkladov a po zhodnoteni vysledkov statického vypoctu bolo preukdzané, Ze
navrhované zdsahy pozZiadavkam platnych noriem a predpisov z hladiska statiky :

VYHOVUJE

za tychto podmienok :

1. Pocas realizacie stavby je bezpodmienecne nutné dodrZiavat vSetky platné normy a
technologické predpisy suvisiace so stavebnymi prdcami vyplyvajicimi z projektovej
dokumentdcie. Taktie? je nevyhnutné dodriiavat aj vsetky platné bezpecnostné
smernice, predpisy a vyhlasky.

2. Akékolvek zmeny dotykajiice sa nosnych konstrukcii je nutné vopred konzultovat so

statikom.
3. Pripadné zmeny pocas vystavby budii konzultované so spracovatelom!

Navrhovany rozsah projektu pre stavebné konanie splia pofiadavky na bezpeénost stavby !

Predkladané statické postudenie slizZi len ku vydaniu stavebného povolenia. Pre ucely
vystavby je doporucené vypracovat realizacény projekt, pri ktorom treba spracovat podrobny
staticky vypocet nosnych konstrukcnych prvkov stavby.

Sahy diia : 15. 05. 2019.
Vypracoval :
Ing. Laszlé Kmetyo



