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Technicka sprava — plynoinstalacia

Predmetom projektu je ndvrh plynoinstalacie | pre Priemyselna
a administrativna budova-rekonstrukcia, fi. LOKO TRANS SLOVAKIA s.r.0. , v Suranoch.
Jedna sa o rekonstrukciu opravérenskej haly.

Navrhnuty rozvod plynu NTL sa napoji na jestvujuci rozvod plynu.

Potrubie vedené vedla steny je navrhnuté z rar certifikovanych ocelovych rar Siernych
bezsvovych STN 425710.

VSetky spoje na potrubi budu vykonané zvarmi.

Potrubie prechddzajiice stavebnymi konstrukciami bude uloZené v ocel'ovej chranicke
s utesnenymi koncami.

Pred kazdym spotrebi¢om bude na potrubi osadeny gulovy kohut.

Na vykurovanie priemyselnej budovy st navrhnuté:
- 4 teplovzdusnych plynovych ohrievatéov MONZUN 15-Z-ZP so zmieSavacou

komorou, s uzavretou spalovacou komorou typu ,,C“, o vykone Q=11,3-15,6kW.

Odvod spalin bude zabezpedeny certifikovanym dymovodom DN8O cez strechu do
vonkajSieho prostredia. Vyvedenie spalinového potrubia cez strechu bude prevedené v stlade

s STN EN 12391-1, min. 450mm nad atiku.
Privod spalovacieho vzduchu do ohrievaéa bude nasavany certifikovanym dymovodom

DN80 cez stenu z vonkajsieho prostredia.

V projekte je navrhnuta vys$ka osadenia ohrievada cca 3m, (nesmie byt  nizie ako 2,2m).
Montéaz teplovzdusnych jednotiek je nutné previest' v sulade s technologickym predpisom
vyrobcu.

Po prevedeni montdze vnitorného plynovodu prevedie doddvatel zariadenia tlakovi skusku
vnutorného plynovodu v sulade s TPP 70401, STN EN 1775.

ODOVZDANIE A PREVZATIE PLYNOVODU
Odovzdanie a prevzatie plynovodu sa vykonava podl'a predpisov vyhl.508/2009 a TPP70202.

ROZDELENIE TECHNICKYCH ZARIADEN{ PODIA MIERY OHROZENIA
Plynové spotrebice su podl'a vyhlasky &. 508/2009 Z.z zaraden4 do skupiny ,,B/h“ ¢o
predstavuje:
- Uvedenie do prevadzky - prva Gradnd sktska sa nepoZaduje
- Odbornu prehliadku , alebo odbornt skusku previest’ za tcasti
revizneho technika

- Pocas prevadzky - skuska po oprave — za éasti revizneho technika

- Odbornd prehliadka- za igasti revizneho technika po 1 roku

- odbornd skuska- previest’ za tcasti revizneho technika po 3 rokoch

TLAKOVA SKUSKA TESNOSTI

Pred tlakovou skuskou sa vykona predistenie plynovodu ( prefiknutim).

Skusky sa vykonavaji vzduchom, o tlaku min. 5kPa.

Pred skaskou pevnosti sa na ustélenie tlaku a vyrovnanie tepldt sa necha skugany plynovod

pod tlakom 15minut.Samotna skuska trva 15minat.



Po uspesnej skuske pevnosti sa vykond skuska tesnosti skisobnym tlakom, ktory sa rovna
najmenej hodnote prevadzkového tlaku, najviac vSak 15kPa. Skuska trva 15minut.
Skusobny tlak média sa sleduje pomocou manometra s citlivostou 10Pa a presnost’ merania
1%.
Plynovod je tesny, ak pocas trvania tlakovej skusky nebol zisteny pokles tlaku skuSobného
média. V opa¢nom pripade sa po zisteni a odstraneni netesnosti skuska opakuje.

Pri skuskach vykonanych na kratkom plynovodnom potrubi  je pripustné overit
tesnost’ inymi vhodnymi prostriedkami ako meracim pristrojom tlaku.
V pripade, Ze vstupné pripojenie spotrebi¢ov nie je podrobené skuske tesnosti, musi byt pri
montazi spotrebi¢a vykonana skuska tesnosti tohto spoja prevadzkovym tlakom plynu.
Kontrola sa vykondva vhodnym detektorom, penotvornym prostriedkom, alebo oboma
spdsobmi.
Po odstraneni zavady a v pripade, Ze sa plynovod neuvedie do prevadzky po dobu 6 mesiacov,
musi sa tlakova skaska v plnom rozsahu zopakovat. Dodavatel'skd organizacia spiSe zapis o
tlakovej skuske. Po uspe$nom prevedeni tlakovej skusky plynovod natriet zdkladnym a
krycim naterom Zzltej olejovej farby.

Odvzdusnenie plynovodu , napustenie plynu auvedenie plynovodu do prevadzky
vykona zhotovitel’ za ucasti objednéavatel'a podl'a STN 386405.
Podas odvzdu$iiovania nesmu byt v prevadzke zdroje vznietenia ( mobilné telefony,
elektrospotrebice).
Prace smie vykonat’ organizacia k tomu opravnena pri dodrzani platnych TPP 70401 domové
plynovody a STN EN1775, STN 386415, STN386413, TPP70212.

V pripade, Ze tlakova skiska nevyhovuje, musia sa vSetky zéavitové spoje ponatierat
penotvornym roztokom pokial’ sa nendjde zdvada. Po odstrdneni zdvady a v pripade, Ze sa
plynovod neuvedie do prevadzky po dobu 6 mesiacov, musi sa tlakova skuska v plnom
rozsahu zopakovat. Dodavatel'ska organizacia spiSe zdpis o tlakovej skuske. Po tspeSnom
prevedeni tlakovej skusky plynovod natriet’ zakladnym a krycim ndterom Zltej olejove;j farby.

KriZovanie a sibeh rozvodu plynu NTL s pripadnym podzemnym vedenim musi byt
v stilade s STN 736005, TPP90601!

Uvazovana spotreba plynu:
Zemny plyn bude vyuZivany pre ucel vykurovania 15-Z-ZP so zmieSavacou komorou,

s uzavretou spal’ovacou komorou typu ,,C*, o vykone Q=11,6-15,6kW, Q=l,34-1,74m3/h
Qma=4 x 1,74 = 6,96m’/h
Redukovana spotreba plynu Qrg=4x1,74 x 0,8 = 5,57m3/h

Ro¢na spotreba zemného plynu
Vykurovanie haly 8627 m>/rok

BEZPECNOST PRI PRACI
Stavebné a montaZne prace mozu vykonavat' len zhotovitelia, ktori majdi na tato ¢innost

opravnenie, a pracovnici , ktori spliiajii podmienky odbornej spdsobilosti.

Zvéaracie prace mozu vykonavat’ len pracovnici , ktori maju platny zvaracsky preukaz na
zvdranie rur a tvaroviek z polyetylénu.

Pri préci je nutné dodrZiavat’ bezpe¢nostné predpisy v stilade s vyhlaskou 124/2006 Z.Z.



Pri praci je nutné uplatiiovat’ vieobecné zésady prevencie pri vykonavani opatreni

nevyhnutnych na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci, vratane zabezpedovania

organizécie prace a prostriedkov.

- Vylucenie nebezpedenstva a z neho vyplyvajuce rizika

- Posudzovanie rizika, ktoré nemozno vylugit, najmd pri vybere a pouZivania pracovnych
prostriedkov, materidlov, latok a pracovnych postupov.

- Vykonavanie opatreni na odstranenie nebezpedenstva v mieste ich vzniku, napr. zékaz
fajcit’ na pracovisku.

Navrh ochrannych opatreni Ochranné opatrenia : 1) Pougenie osoby o z4sadach bezpeénosti

préace a ochrane zdravia. 2) Pouzivanie pracovnych pomécok a ochrannych pomocok podla

predpisov. 3) Zakaz vstupu nepovolanym osobédm. 4) Vetky prace pri montéZach, tidrzbe,

opravach a obsluhe povolit’ len pracovnikom s predpisanou kvalifikaciou. 5) Prace s

otvorenym ohtfiom vykonat’ len s povolenim na pracu.

Zhotovenie plynovodnych prac ako aj pouZity material vyhovuje platnym predpisom a STN,

a d’aldim stvisiacim STN a predpisom k zaisteniu bezpeénosti a ochrane zdravia pri praci a k

zabezpeCeniu bezporuchovosti prevadzky energetickych zariadeni. Celé plynovodné

zariadenie musi byt’ podrobené odbornej prehliadke a tiradnej sktiske - podla vyhl. MPSVR

€.508/2009 Zz., d’alej potom pravidelnym odbornym prehliadkam - reviziam podl'a STN

a poziadaviek dodévatel'a plynovych ohrievacov, po 1 roku.

V Novych Zamkoch 4/2019



