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PoZiadavky na rieSenie stavby z hfadiska poZiarnej bezpe€nosti:
Projektova dokumentécia je vypracovana podfa vyhladky €. 94/2004 Zz. a zakona ¢. 314/2001 Zz §4
a nadvazujlcich noriem.

§2 - projektova dokumentacia stavby musi obsahovat najma:

a) dlenenie stavby na poZiame Useky

b) uréenie poZiameho rizika

¢) urCenie poziadaviek na konstrukcie stavby

d) zabezpelenie evakuacie 0sdb a zvierat

e) urCenie poziadaviek na unikové cesty

f)  urfenie odstupovych vzdialenosti

g) urgenie poziamo bezpe¢nostnych opatreni

h) uréenie zariadeni na zasah

Zakladné udaje:
1- pravny predpis — vyhl. &..
94/2004 Z.z. -  ktorou sa ustanovujli technické poZiadavky na poZiarnu bezpeénost stavieb
478/2008 Z.z. - o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevadzkovania a zabezpe€enia pravidelnej
kontroly poZiarneho uzaveru
307/2007 Z.z.- ktorou sa meni a doplria vyhl. ¢. 94/2004 Zz
699/2004Z.z. - o zabezpeteni stavieb vodou na hasenie poziarov
2- technické normy - STN:

920101 poziama bezpetnost stavieb, nazvoslovie

920102 poZiarna bezpecnost stavieb, veli¢iny a znacky

920201-1 poziarna bezpeénost stavieb, poZiame riziko, velkost poZiameho useku
920201-2 poziarna bezpecnost stavieb, stavebné konstrukcie

920201-3 poziarna bezpetnost stavieb, (inikové cesty a evakuécia osdb
920201-4 poZiama bezpeénost stavieb, odstupové vzdialenosti

920202-1 poziarna bezpecnost stavieb, vybavovanie stavieb hasiacimi pristrojmi
920111 protipoZiarne zariadenia, grafické znacky pre vykresy poZiamej ochrany
920300 poZiarna bezpecnost lokalnych spotrebi¢ov a zdrojov tepla

920400 poZiarna bezpecnost stavieb, zasobovanie vodou na hasenie poziarov
920404 EPS ¢ast 14, pokyny pre planovanie, projektovanie, tdrzbu ....
730802/Z22 poziarna bezpeénost stavieb, spoloéné ustanovenia

920421 poziamna bezpeénost stavieb, obsadenie objektu osobami

730824 poZiarna bezpeénost stavieb, vyhrevnost horfavych latok

730834 poZiarna bezpecnost stavieb, zmeny stavieb

732901 zhotovenie vonkajSich tepelnoizolaénych kontakinych systémov

ENV1996-1-2  eurokdd 6 — navrhovanie murovanych konstrukcii na Uéinky poziaru

Predmet posldenia

Predmetom postidenia je dodatotné zateplenie jednopodlaznej Casti stavby vyroby kontaktnym zateplovacim
systémom, resp. v jednopodlaznej ¢asti stavby vyroby a jednopodlaZnej Casti administrativnej budovy (miestnost
dielia, Gdrzba) sa realizuje vymena vypini otvorov (okna, dvere, vrata) bez zmeny velkosti otvorov, vymena
plechovej krytiny plytkej sedlovej strechy, zateplenie stropu mineralnou vinou (Cast stavby vyroba, dielfia adrzba).
DvojpodiaZna ast stavby administrativnej budovy je uz zateplena a nie je predmetom rieSenia tejto PD PBS.
Predmetna Cast stavby ma obdlZnikovy podorys max. rozmerov 42,750 x 15,750 m, celkova max. vySka stavby od
terénu po okap je 6,402 m, resp. 4,569 m, po hreberi strechy 7,983 m.

PoZiarna vySka stavby posudzovanej ¢asti stavby je ,,h“ 0 m.

Opis konstrukcii posudzovanej stavby
Jestvujlica budova ma obvodovu stenu hr. 300 mm murovani z tehal, tvamic (budova ma nehorfavi obvodovu
stenu), priecky hr. 100 a 300 mm z tehal, prestreSenie oc. vaznikmi, krytina plechova.



Postidenie je podfa STN 730834 — zmeny stavieb
Cast podl'a zmeny stavieb skupiny ,II*

Dodato&né zateplenie stavieb kontaktnym zateplovacim systémom - je zmenou stavby skupiny Il a rie$i
sa podfa ¢l. 6.2.4.11 STN 73 0802.

STN 730802 ¢l. 6.2.4.11

Na obvodové steny stavby vritane poZiarnych pasov podia 6.2.4.10 moZno pouZit' z vonkaj§ej strany
nehorf'avej obvodovej steny v zavislosti od vySky stavby pridat’ tepelnoizolaény kontaktny systém podra
6.2.7, ktory sa zhotovuje podla STN 73 2901

6.2.7 Tepelnoizolaény kontaktny systém

6.2.7.1 Tepeln4 izolacia tepelnoizolatného kontakiného systému a tepelnoizolaény kontaktny systém musi mat
uréenu triedu reakcie na ohefi podla STN EN 13501-1 a STN EN 15715 - v naSom pripade je navrhovany
tepelnoizolaény kontaktny systém triedy reakcie na ohefi B-s1, d0 s tepelnou izolaciou z expandovaneho
polystyrenu (EPS) triedy reakcie na ohefi aspori E a poZiame zabrany z mineralnej viny (MW) triedy reakcie na
ohei A1-s1, d0

6.2.7.4 PozZiarna zabrana

6.2.7.4.1 Poziama zabrana je bariéra, ktora je si&astou tepelnoizolatného kontaktného systému triedy reakcie
na ohefi B-s1, d0 s tepelnou izol&ciou z EPS (v naom pripade EPS hr. 100 mm). PoZiarma zabrana so $irkou
aspon 200 mm bude vyhotovena z tepelnej izolacie z MW triedy reakcie na oheri aspofi A2-s1, d0

- v nasom pripade navrhovane umiestnenie poZiamych zabran z MW min. Sirky 200 mm s celoplo§nym
prilepenim a ukotvenim vid. vykres PB-1, PB-2

6.2.7.7.6 V styku sterénom najviac do vySky 600 mm sa navrhuje tepelna izolacia (nenesiakava) triedy reakcie na
ohefi aspofi E v tepelnoizolatnom kontaktnom systéme triedy reakcie na ohefi aspoil B-s1, d0. Medzi tepein
izolaciu (nenesiakavil) a tepelnoizolatny kontakiny systém triedy reakcie na oheri aspoii B-s1, d0 s tepeinou
izolaciou z expandovaneho polystyrenu (EPS) triedy reakcie na ohefl aspofi E sa vklada soklova poZiarna
zabrana

- v naSom pripade navrhované Sirka soklovej poZiarnej zabrany je 200 mm

6.2.7.7.7 V stavbéch sa navrhuje prva suvisla vodorovna poZiama zabrana vo vyske od terénu najviac 7,00 m ...
- v nasom pripade je navrhované prva suvista vodorovna poziarna zéabrana Sirky 200 mm vo vy$ke od terénu vo
vyske od terénu 7,00 m na Stitovej stene {vid. vykres PB-2 Pohfad boény)

6.2.7.9 Rozvody, instalacie a zariadenie v tepelnoizolainom kontaktnom systéme a poziarne prestupy v
obvodovej stene

6.2.7.9.2.2 Prestupuijiice VZT rozvody najviac 0,04 m?sa v obvodovych stenach osadzujii podfa STN 73 0872 a
STN EN 15423 - poziama zabrana musi byt Sirky najmenej 200 mm od hrany otvoru prestupu (prechodu) v
obvodovej stene

6.2.7.9.2.3 Prestupujice rozvody a inStalacie vacSie ako 0,04 m2 v obvodovych stenach sa osadzuji v
tepelnoizolatnom kontaktnom systéme triedy reakcie na oheri aspofi A2-s1, d0 Sirky najmenej 500 mm od hrany
otvoru prestupu.

Jestvujci hromozvod sa demontuje a po ukongeni préc sa realizuje spétna montaz hromozvodu s vyhotovenim
reviznej spravy podfa platnych technickych noriem a vyhiaSok, bleskozvod musi vyhovovat STN 62305. Kotviace
prvky bleskozvodu sa prediZia tak, aby vyloZenie kotviacich prvkov s odstupom od povrchu zateplenej plochy
bolo viac ako 100mm.



Nadvazne na STN EN 62305 vyplyva pre zhotovenie kontaktného tepelnoizol. systému v oblasti bleskozvodu (v
min. 8irke 200 mm) poZiadavka na ETICS striedou reakcie na ohefi najviac A2-s1,d0 s vytvorenim
tepelnoizolatnej vrstvy vSirke 500 mm v mieste bleskozvodu. Uvedena poziadavka plati, ak je vyloZenie
kotviacich prvkov bleskozvodu s odstupom od povrchu zateplenej plochy menej ako 100mm. V opagnom pripade
sa ETICS s triedou reakcie na ohefi najviac A2-s1, d0 nevyZaduje.

6.2.7.10 Vplyv tepelnoizolaéného kontaktného systému na tnikové a zisahové cesty

6.2.7.10.1 ETICS realizovany vo vnitri stavby musi byt triedy reakcie na ohefi aspori A2-s1, d0 s tepelnou
izolaciou triedy reakcie na reakcie na oheii aspofi A2-s1, d0 - v nasom pripade nové zateplenie stropov sa
realizuje z MW hr. 250 mm, 350 mm, podhfad z vinitého plechu (vid' stavebné éast vykres Pédorys 1.NP, Rezy
1,2,3, - novy stav), pévodné stropy bez poZiadavky na poz. odolnost (vid. PD PBS vypracovana $pecialistom PO
Ing. Peter Mészéros), bez zmeny.

6.2.7.10.9 Tepelnoizolaény kontaktny systém triedy reakcie na ohefi aspon A2-s1, d0 sa pouZije na:
b) vonkajSiu zasahovu cestu - v nasom pripade to plati pre poziarmy rebrik osadeny na faséde stavby - realizécia
zvisiého pasu Sirky min. 1000 mm z MW pravej, favej strany rebrika (vid. vykres PB-1 Zadny pohfad)

6.2.7.11 Vnutorné povrchy stien, stropov a podhfadov

Na zateplenie stropnych alebo stenovych konstrukcii vo vniitri stavby sa navrhuji iba tepeiné izolécie triedy
reakcie A2-s1, d0 - v nasom pripade nové zateplenie stropov sa realizuje z MW hr. 250 mm, 350 mm, podhfad z
vinitého plechu (vid. stavebna Cast vykres Podorys 1.NP, Rezy 1,2,3, - novy stav), éast obvodovej steny vyroby
pod pristreSkom bude realizovand z MW (vid. vykres PB-1 Zadny pohlad).

Pri realizacii kontakiného zatepfovacieho systému je potrebné sa riadit podfa technologickych predpisov
a technickych detailov prislusného vyrobeu.

Zateplenie musi byt realizované podfa technologického predpisu vyrobcu a zéroven je potrebné dodrzat: ,Zasady
rieSenia_detailov kontakinych zateplovacich systémov z hladiska poZiarne] bezpegnosti" podia spracovaného
podkladu VVUPS-NQVA.

ZATEPLENIE OBVODOVEJ STENY - ozn. S1, S2 - skladba kontaktného zateplovacieho systému vid. vykres PB-2

Riesenie defailov ukoncenia z hl'adiska poZiarnej bezpeénosti:
- ukoncenie tepelnej izolacie musi byt ukon&ujucim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka

alebo bez ukongujiceho profilu ale s ukonéenim z vystuznej mriezky a s prekrytim 2vislej vystuzne;

mriezky v dizke nim. 100mm
- detto plati aj pre ukoncenie u sokla
- prekrytie vonkajSieho rohu (alebo kata) — prekryvanie min. 150mm na oboch stranach rohu
- prekrytie v ploche - min. 100mm
- ukoncenie u nadpraZia okna: izolana doska dotykajiica sa okennej konstrukcie musi byt vystuznou mriezkou
omotana z troch stréan a to: dotyk s pdvodnou konstrukciou + dotyk s okennou konstrukciou + po celej exterierovej
dizke kolmej na okennti kontrukciu, prekrytia mrieZky min. 150mm, zaloZenie mriezky 100mm
- ukoncenie tepelnej izolacie pri parapete musi byt ukongujiicim profilom na ktory sa uklada vystuzna mriezka
alebo bez ukonéujiceho profilu ale s ukongenim z vystuznej mriezky a s prekrytim zvislej vystuznej mriezky
v dizke nim. 150mm

Organ vykonavajuci Statny poZiarny dozor pri kolaudagnom konani poZaduje certifikity preukazania
zhody pozZiarnotechnickych charakteristik (skuto&nej poZiarnej odolnosti, skutoénej horfavosti,
skutoéného indexu Sirenia plamefia) vSetkych stavebnych konStrukcii a stavebnych vyrobkov
zabudovanych v stavbe v siilade §18 ods.1 pism. e., zakona 453/2000 Z.2.
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konstrukcie, murivo existujice

kontakiny zateplovacl systém ETICS - polystyrén
EPS, XPS (soklova cast) hr. 150 mm

birané konstrukcie
vypine otvorov (okna dvere)
budi vymenené

S1 - STENA MUROVANA - ZATEPLENA NAD UROVNOU SOKLA

NOVA OMIETKA INTERIEROVA VAPENNOGEMENTOVA hr. 26 mm
POVODNE MURIVO TEHLOVE hr. 300 mm i

POVODNA OMIETKA EXTERIEROVA VAPENNOGEMENTOVA hr. 30 - 40 mm
PENETRACIA

LEPIACA MALTA hr. 5 mm .

TEPELNA IZOLACIA EPS 70 F/ MINERALNA VLNA PO, KOTVENA hr. 150 mm
LEPIACA STIERKA + VYSTUZNA SIETKA hr. 3 mm

PENETRACIA ]

SILIKATOVA OMIETKA, SKRABANA hr. 2 mm

2 - STENA MUROVANA - ZATEPLENA SOKEL 350 mm nad terén (-0,200) & 350 mm pod terén

NOVA OMIETKA INTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 25 mm

POVODNE TEHLOVE MURIVO RESP. BETONOVY ZAKLADOVY PAS
POVODNA OMIETKA EXTERIEROVA VAPENNOCEMENTOVA hr. 40 mm
PENETRACIA

LEPIACA MALTA hr. 5 mm i

TEPELNA IZOLACIA XPS (Styrodur 2800 C )/ MINERALNA VLNA PO hr. 120 mm
LEPIACA STIERKA + PANCIEROVA VYSTUZNA SIETKA hr. 3 mm
PENETRACIA ) .
SILIKATOVA/SILIKONOVA OMIETKA HYDROFOBNA, SKRABANA hr. 2 mm

+
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